
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ
In functie de tipul cazii si zona de amplasare a cazii difera modul de montaj al profilelor „S”( ), dupa cum urmeaza:

In nisa La un perete
In centru

La colt

Montarea cazii cu sisteme speciale de prindere de zid si suport, ( montat sub fundul cazii ) se desfasoara astfel:
- se intoarce cada cu baza in sus;
- se asambleaza suportul cazii, prin montarea tijelor filetate (3) pe profilul de sustinere (1) (cu golul in partea superioara);
- se prind ansamblurile realizate de partea rigidizata a bazei cazii, dupa o trasare prealabila, la maxim 70cm. unul de
celalalt, cu ajutorul holzsuruburilor de 4,2x14mm (5);
- se monteaza cada pe pozitie astfel incat sa ramina loc sub marginea inferioara a cazii pentru panou; reglajul
orizontalitatii cazii se realizeaza cu ajutorul piulitelor (4);
- se monteaza pe perete profilul de sustinere lateral (6), dupa trasarea liniei de montaj, la marginea cazii, cu ajutorul
diblurilor (7) si a holzsuruburilor de 6x40mm (8);
- se aseaza cada astfel incat marginea ei sa se sprijine pe profilul de sustinere lateral (6);
- se regleaza picioarele cazii pe inaltime astfel incat sa se obtina stabilitatea cazii ;
- optional se pot prinde talpile suportului de pardoseala cu dibluri si holzsuruburi;
- se racordeaza cada la teava
de refulare;

- se face proba de functionare;
- se monteaza panoul(rile) cazii.
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SUPORT  PENTRU CAZI ACRILICE

1234

600                

250

Dimensiune fixa5

Nr. Componenta Buc

1 Traversa 50x20x600 OL 2

2 Pastila plastic M10 4

3 Tija filetata M10x245 4

4 Piulite M10 8

5 Holzsuruburi 3,5(4,2)x12(14)  6

6 Profil "S" 50x25x8  L=80 mm 4

7 Diblu 8X40 mm 8

8 Holzsurub  5X40 mm 8
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