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INSTRUCTIUNI PARAVANE DE DUS$
PENTRU MONTAJ iN NISA,
USA BATANTA, STICLA SECURIZATA 6MM

CARACTERISTICI PRODUS

Descriere: Paravan de dus, pentru montagjin nisd, usa batantad,
amplasare stnga / dreapta
Dimensiuni: 80x185 cm, 90x185 cm
Material paravan: Sticla securizatd 6 mm, finisqj fransparent
Profil: Aluminiu, finisat crom
Cod produs Dimensiune Finisqj sticla Finisaj profil Maner
27CB5051 80x 185 cm Transparent crom Rotund crom
27CB5052 90x 185 cm Transparent crom Rotund crom

Nota: poza este doar cu fitlu informativ.
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Instructiuni paravan de dus pentru montaj in nisa 80/90x185 cm Belform Prod SRL

DIMENSIUNI NECESARE PENTRU MONTAJ
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Minim: 79/89 cm
Maxim: 82/92 cm
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COLETARE, COMPONENTE LIVRATE

COLET UNIC - componenta
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Instructiuni paravan de dus pentru montaj in nisa 80/90x185 cm

COLET UNIC - continuare

Belform Prod SRL
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sliding track: 2pcs

profil glisare: 2buc

Plastic cover: 2pcs
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wall frame: 2pcs
profil de perete: 2buc

magnetic strip: 1pc
cheder magnetic: 1buc
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handle: 1pc
maner: 1buc

Bottom water—proof
strip: 1pc

Plastic plug:4pcs

Plastic gadget:2pcs
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Pivot:2pcs

fixed glass: 1pc
geam fix : 1 buc
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26 expansion bolt : 6pcs
diblu P6: 6buc

moving glass: 1pc
usa culisanta: 1buc
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ST4*30: 6 pcs
holtsurub 4*30: 6 buc

ST4*14= 2 pcs
holtsurub 4*14= 2 buc
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water-proof strip : 1 pcs
cheder : 1buc
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ST4*16= 8pcs
holtsurub 4*16= 8 buc
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SCrew cap: 4 pcs
ornament : 4 buc

Uni lateral strip:1pc
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?3.2 drill bit: 1pc

burghiu #3.2: 1buc
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Instructiuni paravan de dus pentru montaj in nisa 80/90x185 cm Belform Prod SRL

INSTRUCTIUNI MONTAJ

A ATENTIONARI INAINTE DE INSTALARE

Tn ciuda faptului ca materialele folosite la realizarea produselor sunt de cea mai bund
calitate, acestea pot fi deteriorate de anumiti agenti chimici ca acetona sau solventiin
general. Protejati cadita de dus si paravanul pe durata lucrarilor in spafiul de amplasare.
Este bine ca produsul sa fie instalat de personal calificat. Producatorul isi declind orice
responsabilitate pentru deteriordri ori lezari produse persoanei sau lucrurilor/lucrarilor
adiacente cauzate de o instalare incorecta.

Asigurati-va ca paravanul va fi montat pe suprafata orizontald, iar peretii sunt verticali.

NOTA: Componentele de fixare incluse sunt destinate fixarii doar pe pereti fermi. Peretii din
rigips ori alte tipuri de placi flexibile pot cere elemente de fixare dedicate (nelivrate).

Va rugdm sa manipulati geamurile cu atentie, evit@nd ciocnirea sau solicitarea cu soc a
acestora.

La gaurirea peretilor evitati conductele sau cablurile ascunse in spatele suprafetei de fixare.

Tnainte de instalare decideti varianta de m‘Qn’roj Trl stdnga sau in dreapta.
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Amplasare in stGnga Amplasare in dreapta

Rev. 01/ Martie 2020




Instructiuni paravan de dus pentru montaj in nisa 80/90x185 cm Belform Prod SRL

SCULE NECESARE (NELIVRATE)

Pentru realizarea montajului, sunt necesari 2 lucratori.

Chiar daca prezentele instructiuni sunt comprehensive, recomanddm ca un
instalator cu experienta sa infeleagd cum se face instalarea.

Tnainte de demararea lucrdrii asigurati-va ca sunt disponibile sculele de
mana de mai jos, spatiu suficient si un amplasament curat si finisat la gata.
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Surubelnita Philips magneticd %

{1 I/ Ciocan de cauciuc

Foarfece sau cutter
Pistol si tub silicon

sanitar
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Cheie reglabila
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Instructiuni paravan de dus pentru montaj in nisa 80/90x185 cm Belform Prod SRL

MONTAJ §I INSTALARE
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Instructiuni paravan de dus pentru montaj in nisa 80/90x185 cm Belform Prod SRL

NOTA: In scopul asigurdrii etanseitatii se va depune un cordon subtire de silicon sanitar pe
toate suprafetele ce vor intrd in contact apartindnd componentelor paravanului, chiar
daca se fixeazd mecanic cu suruburi. Un cordon subtire de silicon sanitar se va depune si pe
suprafetele de contact dintre paravan si pereti, dinfre paravan si cadita.

Nu utilizati cabina cel putin 48 ore in scopul intaririi complete a
siliconului si realizarea etanseitatii.

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE

Paravanul de dus este realizat din materiale ce permit o intretinere facila si o rapidd,
indepartarea eventualelor depozite bacteriene sau de calcar. Pentru curdtarea sticlei
utilizati produse specifice existente in comert.

In zonele cu apa durd, se pot depune pe geamuri saruri de calciu insolubile. Daca se
permite dezvoltarea acestor depozite va deveni semnificativ mai grea indepartarea
acestora. Curatarea periodica va minimiza acest efect.

Verificati periodic jocul din sistemul de rotire al usi. La nevoie efectuati compensarea
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